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Quick i1

Artikel Laser-Distanz-Messer
Item Laser-Distance-Meter

MaReinheiten Distanz in m / inch / feet
Measuring units  Distance in m / inch / feet

Farbe silber

Colour silver

Messgenauigkeit

Accuracy +/-3mm

MalRe

Dimensions 63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Display 0,95+ LCD

Auto-Abschaltzeit

Auto-off time laser 15s, power 45s

[ ]

O

63mm

33mm 155mm

Der Laser-Messer von meterex ist “Quick”.

Messen sie Raume, Turen, Fenster etc. schnell und prazise aus. Maximale Messdistanz 30m. Veredelungsmoglichkeit

Handliches Aluminium-Gehéuse in innovativem Design. LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Advertising option
Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher. Hohe Leistungsfahigkeit und lange Einsatzzeiten dank Akkutechnologie Lasergravur
und Abschaltautomatik. Aufladung tiber mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser geméR Laser engrave 18mm x 6mm

Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter, schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

"Quick" is the Laser Distance Meter from meterex.

With this tool you can measure rooms, windows, doors efc. precise, fast and easy up to a length of 30m.

This novelty is in a small aluminium case and has a nice design.

The LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power 71\371\3***
off you can work with this Laser Distance Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Quick Magic 2

Artikel Laser-Messgerat
Item Laser-measuring tool

Maleinheiten Flache+Volumen in m /inch / feet
Measuring units  areas + volume in m/inch / feet

Farbe schwarz / weil®

Colour black / white

Messgenauigkeit

Accuracy +-3mm

MalRe

Dimensions 75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Display 1,44« TFT-LCD
Auto-Abschaltzeit

R . laser 30s, power 90s

3D

Handlicher Schnellmesser fiir Distanzen, Flachen und Volumen mit maximaler Messdistanz 30m.

Spitzentechnik fur viele Messfunktionen. GroRes 1,44“ Zoll TFT-LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Veredelungsmogllchkelt

Handliches Gehause - innovatives Design. Leichte und sichere Bedienung. Advertising option
Hohe Leistungsfahigkeit und lange Einsatzzeiten dank moderner Akkutechnologie und Abschaltautomatik. ) 25mm x 5mm an 2 Positionen
Aufladung iiber mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gem. Laserschutzklasse 2. 3D - Doming

25mm x 5mm on 2 positions
Lieferung in eleganter schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss. P

Quick Magic is the Laser Meter from meterex.

With this tool you can measure distance, area and volume precise and ,Quick”. Max. distance up to 30m.

Big 1,44 TFT-LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser

and power off you can work with this Laser Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable. i\\?i\\?i\\?i\\?*

Quick Magic will be delivered in a high quality black box with magnet locking.



Sharp 40

Artikel )
ftem Profi-Cutter
Farbe schwarz, rot, blau
Colour black, red, blue
Klinge
Blade 18mm x 0,5mm
Klingen-Harte
Blade-hardness 63-65 HRC

2 Klingen
Depot 2 blades
Nutzen 8 Segmente
Uses 8 segments
Gewicht
Weight i

Profi-Cutter im 2-Komponentengehause aus schlagfestem ABS und TPR fiir gute Griffsicherheit. Veredelungsmadglichkeit

Schwarze SK2H-Abbrechklinge in Premium-Qualitat aus hochwertigem Carbonstahl mit groRer Schnittscharfe i i
und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Riicklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt Advertising option
ein. Klingenauszug bis 80mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. Tampondruck
Ose zur Besfestigung an Ketten oder Lanyards. Pad printing
Sonderfarben ab 5.000 Stiick.

45mm x 8mm « 60mm x 5mm

‘ . ‘ . ‘ ‘ gg-sDt?cwg 45mm x 8mm * 60mm x 5mm
Professional knife in 2-component housing made of impact-resistant ABS and TPR for a good and safe grip.

Black SK2H snap-off blades in premium quality made of high-quality carbon steel with unexcelled cutting sharpness
and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.

Blade extension up to 80mm, end cap to snap off the blade elements.

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

Special colours from 5.000 units upwards. ik ik ik ik ik

] Flip 42

Artikel -
R Mini Cutter
Farbe schwarz, Sonderfarbe ab 5.000 St.
Colour black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge
Blade 9mm x 0,4mm
Klingen-Harte
Blade-hardness 2028 HRC
Gewicht 9
Weight 9
peii— =
- |-,
2,
Flip ist ein "Schnellmesser” fiir Pakete, Folien, Briefe etc. Veredelungsmaoglichkeit
Im kompakten ABS-Gehéuse mit groRer Werbeflache befindet sich eine scharfe SK2 Klinge mit automatischem Advertising option
Klingenriickzug. - druck
Bei Bedarf lasst sich die ausgefahrene Klinge (max. 10mm) auch arretieren. amponaruc
) Pad printing ST
Durch eine Ose kann Flip an Schlisselanhanger und Lanyards befestigt werden. 3D-Doming
3 42mm x 10mm
3D-sticker

Flip is a "fast cutter" for parcels, films, letters etc.

Inside compact ABS housing with large advertising space is a sharp SK2 blade with automatic blade retraction.
If necessary, the extended blade (max. 10mm) can also be locked in place.

Flip can be attached to keyrings and lanyards using the eyelet. * * * * *



Blade 44

Artikel )
ftem Profi-Cutter
Farbe schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St.
Colour black, other colours from 5.000 pcs.
Klinge
Blade 18mm x 0,5mm
Klingen-Harte
Blade-hardness  02-8% HRC
2 Klingen
Depot 2 blades
Nutzen 8 Segmente
Uses 8 segments
Gewicht
Weight 80g
Arretierung —
der Klinge
Depot mit zwei
Ersatzklingen
- J
Eleganter Qualitats-Cutter im schwarzen ABS-Geh&use mit sehr groRler Werbefléche. Verriegelungsmdglichkeit an Veredelungsmoglichkeit
Schiebetaste verhindert das versehentliche Ausfahren der schwarzen SK2H-Abbrechklinge. Diese Premium- Advertising option
Qualitatsklinge besteht aus hochwertigem Carbonstahl fiir grofe Schnittschérfe und Langlebigkeit. In schwarzer
Edelstahlschiene 430 mit Riicklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm. Tampondruck 70mm x 10mm
Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. 2 Ersatzklingen im Geh&usedepot integriert. Pad printing

Ose zur Befestigung an Ketten oder Lanyards.

Elegant quality knife inside black ABS housing with very large advertising space. Locking mechanism on slide bar
prevents accidental extension of the black SK2H snap-off blade. This premium quality blade made of high-quality
carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life.

Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up
to 80mm. End cap to snap off the blade elements. 2 replacement blades stored inside housing.

Eyelets for attaching to chains or lanyard. * * * * *

Multi-Cut 46 _

( h ﬁ;trl,lsel Profi-Cutter
Farbe schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St
Colour black, other colours from 5.000 pcs.
gllg]g: 18mm x 0,6mm
Klingen-Harte
Blade-hardness 0289 HRC
Nutzen 8 Segmente
Uses 8 segments
Gewicht
Weight g

\_ J

Premium-Cutter mit Doppelschieber und automatischem Klingenriickzug. Uberdurchschnittiich starke SK2H Veredelungsmaoglichkeit
Abbrechklinge fiir hohe Beanspruchung bei Arbeit und Handwerk. Hochwertiger, schwarzer Carbonstahl besitzt eine Advertising option
ausgezeichnete Schnittscharfe, Festigkeit und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Riicklaufsperre )

rastet die Klinge exakt ein. Durch vorderen Schieber wird automatischer Klingenauszug ausgelost. 3D-Doming 40mm x 8mm
Die Klinge fahrt nach dem Schneiden automatisch wieder zur(ick. 3D-sticker

Speziell gehartete Spitze der Klingenflihrung auch als Schraubendreher oder Farbdosenéffner etc. einsetzbar.

Premium knife with dual slide and automatic blade retraction. Above average strength SK2H snap-off blade for high
demands in trade and crafts. High-quality black carbon steel has excellent cutting quality, rigidity and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.

The front slider automatically triggers blade retraction. The blade retracts automatically after cutting.

Specially hardened tip of the blade can also be used as screwdriver or paint-tin opener, efc. * * * * *



Top-Cut

Moderner 2-Komponenten-Cutter im Aluminiumgeh&use mit schlag- und rutschfestem TPR-Griff.

3-stufiger Klingenauszug fiir unterschiedliche Schnitttiefen von Rechts- und Linkshandern bedienbar.

Hochwertige, carbonhaltige SK2H Trapezklinge beidseitig nutzbar und leicht auszutauschen.
Geschitzter Schneidbereich fiir Kartonbander und Kordeln. Ersatzklingen im Klappdeckel-Depot.

Ose fiir Lanyards oder Ketten geeignet.
Sonderfarben ab 2.000 Stiick

Modern 2-component knife inside aluminium housing with impact-resistant TPR-handle.
3-stage blade extension for different cutting depths for use by right-handed and left-handed persons.

Carbon SK2H trapezoidal blade.

Both sides can be used and are easily replaced. Protected cutting area for box tapes and cords.
Spare blades inside hinged cover. Eyelets for attaching to chains or lanyards.

Special colours from 2.000pcs.

Design-Cut Pro

\_

\

Modernes Design-Klappmesser mit Ersatzlingenfach und Girtelklip.
Schlagfestes ABS-Gehaduse mit Metalldruckknopf zum sicheren Ein- und Ausklappen.
Hochwertige, carbonhaltige SK5 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Ersatzklingen im Depot.

Klingenwechsel erfolgt tiber Federverschluss leicht und sicher.

Ose fiir Lanyards oder Ketten.

Jackknife of modern design with spare blade holder and belt clip.

Impact-resistant ABS housing with metal pushbutton for safe extension and retraction.
High quality carbon SK5 trapezoidal blade can be used on both sides.
Spare blades inside holder, changing blades using spring lock is safe and easy.

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

49

Artikel
Item

Farbe
Colour

Klinge

Blade
Klingen-Harte
Blade-hardness

Nutzen
Uses

Depot

Gewicht
Weight

Profi-Cutter

silber-schwarz
silver-black

18mm x 0,5mm

62-65 HRC

Doppelt
Double

2 Stilick
2 pcs

1289

&

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option

3D-Doming
3D-sticker

56

Artikel
Item

Farbe
Colour

Klinge

Blade
Klingen-Harte
Blade-hardness

Nutzen
Uses

Depot

Gewicht
Weight

35mm x 7mm ¢ 40mm x 8mm

IR

Cutter

schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St.
black-grey, other colours 3.000 pcs.

19mm x 0,6mm

58-62 HRC

Doppelt
Double

3 Stiick
3pcs

104g

Veredelungsmaoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

pad printing 32mm x Smm
3D-Doming

3D-sticker ST

ARk @A QAQAY
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Artikel
Item

Holz-Gliedermalflistab

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

I llllih‘l!!‘&llll

Gliederstarke
Thickness

Gewicht
Weight

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschl&gen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgangig zu 6ffnen und schlieRen. Verdeckte Vernietung
der Anfangs- und Endglieder fiir optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder fiir sehr gute Druckergebnisse.

Weifle Ausflihrung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden. Tampondruck

Pad printin
Made in Germany. P 9

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.

The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections
for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.

White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

G53

by RNREEDR S . . Artikel
EN T AU Item

Holz-Gliedermalistab

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

Gliederstarke
Thickness

Gewicht
Weight

2

i
8

e
}

Jnpsp)
e

T

W B S

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlagen in Anthrazit.

Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgangig zu 6ffnen und schliefen. Verdeckte Vernietung
der Anfangs- und Endglieder fiir optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder fiir sehr gute Druckergebnisse.
Weile Ausfiihrung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Tampondruck

) Pad printing
Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.

The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections
for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.

White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Glasbirken-Gliedermafistab
Birchwood folding rule

2m/cm
weil}, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St.

white, nature, other colours 5000 pcs

CE + EWG-Klasse Il
CE + EEC-class Ill

3,0mm

179

Gedltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

140mm x 25mm

W

Glasbirken-Gliedermalfstab
Birchwood folding rule

3m/cm
weil}, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St.

white, nature, other colours 5000 pcs

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

3,2mm

173g

Gedltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmaoglichkeit
Advertising option

140mm x 35mm

PAQA Q% ae
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Holz-Gliedermalstab
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GliedermaRstab 2m in sehr guter, stabiler Qualitat mit starken, messingfarbenen Metallgelenken.
Gerotete Gliederenden.
Hochseiten durch dicht aufeinander liegende Glieder und hochwertiger Lackierung
auch mehrfarbig bedruckbar.

Folding rule 2m in high quality with stable joints brass coloured.

Folds with red ends.

Due to the small spaces between the stable sections and a good lacquer
the folding rule is especially suitable for multicolor printing.

Holz-Gliedermalstab

Bestseller Werbemafstab 2m mit sehr hoher Verarbeitungsqualitat und idealer Bedruckbarkeit.
Biindig aufeinander liegende Glieder mit innenliegenden Kunststoff-Gelenken sind fiir
anspruchsvolle Druckbilder ideal geeignet. Gerétete Gliederenden, Winkelskala auf 2. Glied.

Vollflachiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten des Mafstabes méglich.

Bestseller folding rule 2m in high quality and precision.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos
are printable. Folds with red ends, angle scaling on 2. fold.

UV-LED digital print all over the highsides available.

G5

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Fold thickness

19 2

i

Buchenholz-Gliedermalstab
Beechood folding rule

2m/cm

weily
white

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

120g

3,3mm
PAGAAGA QA

AuRenliegendes
Metallgelenk

Visible
metal joints

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

G6

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Fold thickness

140mm x 25mm

Buchenholz-Gliedermalistab
Beech wood folding rule

2m/cm
weil
white

EWG-Klasse Il
EEC-class Il

101g

3,3mm

IR

Innenliegendes
Kunststoff-Gelenk
mit Winkelskala

Inner-fitted
plastic-joint
with angle finder

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 170mm x 25mm
Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over



Holz-Gliedermalstab
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Hochwertiger WerbemaRstab 2m in schwarz mit silberner Skala.
Sehr hohe Verarbeitungsqualitat.

Innenliegende Kunststoff-Gelenke mit biindig aufeinander liegenden Gliedern
ergeben eine sehr grofle Werbeflache.
Vollflachiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten moglich!

High quality folding rule 2m in black with scale in silver.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Holz-Gliedermalstab

Bestseller Blockmafstab in sehr guter Qualitat. Durch innenliegende Kunststoff-Gelenke
liegen die Glieder biindig aufeinander.

Messungen fiir z. B. Dach- oder Treppenneigungen dank Winkelskalierung auf 2. Glied mdglich.
WeiRle Gliederenden.

Vollfiachiger UV-LED Digitaldruck auf den Hochseiten mdglich.

Bestseller folding rule in very good quality.
Due to the inlaid plastic joints the folding rule has a big advertising space.

Thanks to the angle finder on the second section you are able to measure the slope of roofs, stairs etc.
Folds with white ends.

UV-LED digital imprint all over on the highsides available.

G61

Artikel Buchenholz-Gliedermafstab
Item Beechwood folding rule
Lange / Skala
Length / scale 2m / cm
Farbe schwarz
Colour black
Messgenauigkeit EWG-Klasse lI
Accuracy EEC-class Il
Gewicht
Weight 101g
Gliederstarke 33
Thickness ~>mm
PAQAQL QA QAS

1718 192002 2

Innenliegendes
Kunststoff-Gelenk

Inner-fitted
plastic-joint

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

Digitaldruck
Digital imprint

W6

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

170mm x 25mm

vollflachig
all over

Buchenholz-Gliedermalistab
Beechwood folding rule

2m/cm
weil
white

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

IR

Innenliegende
Kunststoff-Gelenke
Winkelskala auf 2. Glied

Inner-fitted
plastic-joints
angle scaling on 2nd fold

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 170mm x 25mm
Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over



craftmeter®

Dieser craftmeter ist die perfekte Kombination eines preisgiinstigen Buchenholz-Zollstocks 2m mit Winkeleinteilung
(Dach-, Treppenneigungen etc.), einer sehr groRen Werbeflache sowie eines Magneten. Dieser besteht aus
Neodym, dem weltweit stérksten Magnetmaterial und befindet sich in einer Kopfseite des ersten Gliedes.

Die Haltekraft des Dauer-Magneten betragt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstande, wie z. B.
Schrauben, Nagel, Schliissel kraftvoll an, um sie aus schwer zuganglichen Bereichen, wie hinter Heizungen,
Schréanken oder aus Schachten hervorzuholen.

This craftmeter is the perfect combination of a less expensive beechwood folding rule with an anglescaling
(slope of roofs, stairs etc.), big advertising space and a magnet. The strong magnet consists of neodym which has
the strongest holding force worldwide. It's integrated in the first section and has a holding force of max. 500g.

Thereby you can easily retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas such as behind
radiators, cupboards, in shafts.

e craftmeter®

Der craftmeter® ist die perfekte Kombination eines hochwertigen Buchenholz-Zollstocks 2m und eines Magneten.
Der Magnet befindet sich in der Kopfseite des ersten Gliedes unseres Bestseller-MafRstabes G8/2m (90° Einrastung
aller Glieder + Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern). Dieser vollintegrierte Dauer-Magnet (Stérke 2mm) besteht
aus Neodym, dem weltweit starksten Magnetmaterial. Seine Haltekraft betragt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle
Metallgegenstande, wie z. B. Schrauben, Nagel, Schltssel kraftvoll an, um sie aus schwer zuganglichen Bereichen,
wie hinter Heizungen, Schrénken oder aus Schachten hervorzuholen. -Made in Germany-

Craftmeter® is the perfect combination of a high quality beechwood folding rule 2m and a magnet. The magnet is in
the first section of the bestseller folding rule G8/2m with 90° locking for marking right angles and anglefinder under
the first section. The magnet (thickness 2mm) consists of neodym which has the strongest holding force worldwide.

With a holding force of max. 500g you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas
such as behind radiators, cupboards, in shafts easily. -Made in Germany-

M6

Artikel Holz-Gliedermafstab mit Magnet
Item Wooden folding rule with magnet
Lange / Skala

Length / scale 2m/cm

Farbe weify

Colour white

Messgenauigkeit CE + EWG-Klasse Il

Accuracy CE + EEC-class lll

Gewicht

Weight 1029

Gliederstarke 33

Thickness mm

Haltekraft bis 500g Garantie* 5 Jahre
Holding force until 500 g Guarantee* 5 years ikiki\{i\{*
B z %

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option
Tampondruck
Pad printing

n

170mm x 25mm

Digitaldruck vollflachig
Digital imprint  all over

craftmeter

Der lingste Taschenmagnet der Welt!

e

M8

Artikel Holz-Gliedermalistab mit Magnet
Item Wooden folding rule with magnet
Lange / Skala

Length / scale 2m / em

Farbe weild

Colour white

Messgenauigkeit EWG-Klasse Il

Accuracy EEC-class Il

Gewicht

Weight [

Gliederstarke 33

Thickness ~>mm

Haltekraft bis 500g Garantie* 5 Jahre
Holding force until 500 g Guarantee* 5 years * * * * *

) —

Veredelungsmaoglichkeit

Advertising option
Tampondruck
Pad printing

170mm x 25mm

Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over

craftmeter

Der ldngste Taschenmagnet der Welt!
———




Holz-Gliedermalstab
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Bestseller Buchenholz-Werbemalstab 2m in weifs mit schwarze.r Skalierung, weiflen Enden und innenliegendem
Metall-Gelenk. Einzigartige Federmechanik fiir geschmeidiges Offnen und Schliessen des Zollstocks.
Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern ermdglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung
der Glieder, um rechte Winkel markieren zu kénnen.

Biindig aufeinanderliegende Glieder fir Mehrfarb- und UV-LED Digitaldruck ideal geeignet.

-Made in Germany-

Bestseller white folding rule 2m with a black scale, white ends and inlaid metal joints.
Thanks to the inner-fitted spring joints you open and close the folding rule easily.
Angle scaling under the first sections to measure the slope of roofs or chairs etc.

All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Folds close to each other guarantee multi colour and UV-LED digital print on the high sides. -Made in Germany-

Holz-Gliedermalstab
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Buchenholz-GliedermaRstab 2m in Spitzenqualitat mit innenliegenden, federnden Metallgelenken
fir leichtgangiges Offnen und SchlieRen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und
Treppenneigungen.

Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weilen Gliederenden.

Hochwertige Tauchlackierung und biindig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet fiir

Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. MaRstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.
Scale in black and red with folds in white ends.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.

G8

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Thickness

Aillm]
\Q.ihwl

Buchenholz-Gliedermalstab
Beechwood folding rule

2m/cm

weily
white

EWG-Klasse IlI
EEC-class Il

105g

3,3mm

Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
90° Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

Digitaldruck
Digital imprint

G9

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

170mm x 25mm

vollflachig
all over

Buchenholz-Gliedermalistab
Beech wood folding rule

2m/cm
weil
white

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

105g

3,3mm

Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck
Pad printing 170mm x 25mm
Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over




Holz-Gliedermalflstab F8
Artikel Buchenholz-Gliedermalistab
Item Beech wood folding rule
Lange / Skala
Length / scale 2m fom
Farbe siehe Tabelle unten
Colour see table below
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht
Weight 1059
Gliederstarke 34
Thickness ,Amm

Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
90° Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
Jjoint with 90° locking
Anglefinder

Bestseller Buchenholz-Werbemalstab 2m in 15 Farben mit innenliegendem Metall-Gelenk ab 250 Sttick. Veredelu ngsmbglich keit

Winkeleinteilung auf dem 2. Glied ermdglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. ioi ;

90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu kénnen. Advertising option
Tampondruck 170mm x 25mm

Mehrfarbdrucke und UV-LED Digitaldrucke auf den Hochseiten méglich. Pad printing

Sonderfarben ab 3.000 Sttick. Digitaldruck volifiichig
Digital imprint ~ all over

Bestseller folding rule 2m in 15 colours with inlaid metal joints from 250 pcs.
Angle scaling on second section to measure the slope of roofs or chairs etc.
All sections lock at 90° for marking rightangles precisely. PMs 108 I HKS 14
PMS 130 [l HKS 15

RAL2000 [ PMS 368

B PMS 2925 I natur
W Pvs660 [l magenta

Multi colour and UV-LED digital print all over on the highsides available. RAL7035 [l PMS 2597

Special colours from 3.000 pcs.

Holz-Gliedermalflistab

Buchenholz-Gliedermalstab 2m der Spitzenklasse. 16 neue Standardfarben bereits ab 100 Stiick lieferbar.
Innenliegende, federnde Metallgelenke fiir leichtgangiges Offnen und SchlieRen.

M prms 165 M PMS 362

G23

Artikel Buchenholz-Gliedermalistab
Item Beechwood folding rule
Lange / Skala

Length / scale 2m /cm

Farbe siehe Tabelle unten
Colour see table below
Messgenauigkeit CE + EWG-Klasse Il
Accuracy CE + EEC-class Ill
Gewicht

Weight s

Gliederstarke 33

Thickness ,omm

Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted

metal spring joint
Anglefinder

Veredelungsmadglichkeit

Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Advertising option
Hochwertige Tauchlackierung und biindig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet fiir Tampondruck
Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Pad printing 160mm x 25mm
MafRstab mit CE-Zertifizierung.

Digitaldruck vollflachig
Top quality beech wood folding rule 2m. 16 new standard colours from 100 pcs. available. Digital imprint ~ all over

Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs efc.

silber

PMs012 [Pvs 193 IPMS293 [ PMS 139
Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. = PMS 1375 = Pink Wrussy W P,MS 167
Folding rule with CE-certification. PMS 166 EMPMSS512 TUPMS367 - silver
process blue acl
Mrvs4ss M blue [l PMS 369 I black



Holz-Gliedermalstab

ERPAHRUNG. BLASSINGER
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Buchenholz-GliedermaRstab in guter Qualitat mit schwarzer Skalierung.
Durch innenliegende, federnde Metallgelenke liegen Glieder biindig aufeinander.
8 Standardfarben gem. Farbtabelle.

Vollflachiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Malstabe mdglich!

Beech wood folding rule in good quality with black scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
8 standard colours accoding to table.

Digital print all over the highside available!

Holz-Gliedermalstab

Buchenholz-GliedermaRstab in Spitzenqualitat mit hochwertiger Tauchlackierung und schwarz/roter Skalierung.
Innenliegende, federnde Metallgelenke fiir geschmeidiges Offnen und SchlieRen.
Glieder mit extra breiten Gliedern von 17mm gewahrleisten hohe Biegefestigkeit im ausgeklappten Zustand.

Vollflachiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der MaRstabe mdglich!

Beech wood folding rule in a top quality with a special immersion coating and a black/red scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
Folds have a special width of 17mm. This quarantee a high stability enfolded.

Digital print all over the highsides available!

G20

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Thickness

8
il T
'p—.

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option
Tampondruck
Pad printing

i

Digitaldruck
Digital imprint

HKS 4
B HKS 8

G21

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Glieder
Fold

17 18 19

Buchenholz-Gliedermalstab
Beechwood folding rule

2m/cm

weil}, natur, Farben siehe unten
white, nature, see table below

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

1049

3mm

WWHWRW

Innenliegendes
Federstahlgelenk mit

Inner-fitted metal
spring joint

170mm x 25mm

vollflachig
all over

B colarot B HKS 64
B HKS 44 silber

Buchenholz-Gliedermalistab
Beechwood folding rule

2m/cm

weil3, natur, gelb Pantone 128
white, nature, PMS 128

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

113g

17mm x 3mm

YAQkaxgA gAY

Innenliegendes
Federstahlgelenk

Inner-fitted metal
spring joint

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 170mm x 25mm
Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over



Holz-Gliedermalstab G25

Artikel Buchenholz-GliedermalRstab
Item Beechwood folding rule
Lange / Skala

Length / scale 2m/cm

Farbe siehe Tabelle unten
Colour see table below
Messgenauigkeit CE + EWG-Klasse Il
Accuracy CE + EEC-class Ill
Gewicht

Weight 106g

Gliederstarke 33

Thickness omm

Innenliegendes
Federstahl-Gelenk

I Winkelmessung

18 1920021 2
Lol

g I | Inner-fitted
EAE metal spring joint
N Anglefinder

Buchenholz-GliedermaRstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Veredelungsmdglichkeit

Aus 14 Farbkombinationen konnen sie bereits ab 100 Stlick den zu ihrer Hausfarbe passenden MaRstab wahlen.

Innenliegende, federnde Metallgelenke filr leichtgangiges Offnen und SchlieRen. Winkelskala auf 2. Glied zur Advertising option
Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Tampondruck
Hochwertige Tauchlackierung und biindig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet fiir Mehrfarb- und UV-LED Pad printing 160mm x 24mm

Digitaldrucke. MaRstab mit CE-Zertifizierung. o L

Digitaldruck vollflachig
Top quality beech wood folding rule 2m. 14 new colour combinations from 100 pcs. available. Digital imprint ~ all over
Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.

Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs efc. PMSO012 T PMS193 [ process blue = PMS 139

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. - PMS 1375 — Pink — PMS 203 — PMIS 167
Folding rule with CE-certification. —PMS166  LIPMS512 LIPMS367 L black
— PMS 485 — PMS 369

Holz-Gliedermalistab G26

Artikel Buchenholz-Gliedermalistab
Item Beechwood folding rule
Lange / Skala

Length / scale 2m/cm

Farbe blau PMS 293, blau PMS 534
Colour blue PMS 293, blue PMS 534
Messgenauigkeit CE + EWG-Klasse Il
Accuracy CE + EEC-class Il

Gewicht

Weight e

Gliederstarke 33

Thickness ,omm

Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder

Buchenholz-GliedermaRstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik.
Wahlen sie aus zwei blauen Farben, die jeweils mit weilen Endgliedern kombiniert werden, den fiir sie passenden

Veredelungsmoglichkeit

MaRstab aus. Mindestmenge 100 Stiick. Sonderfarben ab 3.000 Stiick méglich. Advertising option
Innenliegende, federnde Metallgelenken fiir leichtgangiges Offnen und SchlieRen. Winkelskala auf 2. Glied zur Tampondruck
Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und biindig aufeinanderliegende Pad printing 160mm x 24mm

Glieder ideal geeignet fiir Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. MaRstab mit CE-Zertifizierung.
Digitaldruck vollflachig
Top quality beech wood folding rule 2m with a new bicolour appearance for high promotionally effect. Digital imprint all over
Please choose from the 2 available blue colours in combination with the eight white folds the right one for you.
Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.
Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.



G15

Artikel
Item

Schwedenmeter

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

Original Hultafors Schwedenmeter® 2m in Spitzenqualitét aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.
Gedlte Metallgelenke gewahrleisten ein geschmeidiges Offnen und Schliessen der Glieder.

Glasbirken-Gliedermafistab
Birchwood folding rule

2m/cm

naturfarben
nature coloured

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

95¢g

2,4mm

IR

Hohe Stabilitat bei
maximaler Elastizitat

High stability and
maximum flexibility

Veredelungsmadglichkeit

Advertising option

Dieser Malstab mit extra diinnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilitat bei gleichzeitiger Elastizitat aus. Tampondruck
Schwarz/rote Skalierung sehr prazise. Pad printing
Schutzlack fiir erhdhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Tampondruck
Original Hultafors Swedish metre® 2m in top quality made of birchwood and Swedish steel. Pad printing

Due to oild metal joints you can open and close the folds easily.
Folding rule with special thinn folds are easy to open and close.
The sections have a high stability with maximum  flexibility.

Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.

G24

Artikel
Item

Schwedenmeter® plus

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

Original Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in Spitzenqualitat aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.

Sonderlange von 2,4m besonders fir Hand- und Heimwerker geeignet, die Tlren und Raumhdhen nur mit einem
MafRstab in einem Vorgang messen méchten. )

Gedlte Metallgelenke gewahrleisten ein geschmeidiges Offnen und Schliessen der Glieder.

Dieser Malstab mit extra diinnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilitat bei gleichzeitiger Elastizitat aus.
Schwarz/rote Skalierung sehr prazise. Schutzlack fiir erhohte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Tampondruck
Pad printing

Original Hultafors Swedish metre® 2,4m in top quality made of birchwood and Swedish steel.

Hochseite 140mm x 21mm
on the side 140mm x 21mm

Freileiste 160mm x 5mm
1. section 160mm x 5mm

Glasbirken-GliedermaRstab
Birchwood folding rule

2,4m /[ cm

naturfarben
nature coloured

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

116g

2,4mm
PAGAAQAQA¢

Hohe Stabilitat bei
maximaler Elastizitat

High stability and
maximum flexibility

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option

Hochseite 140mm x 27mm
on the side 140mm x 27mm

Special length of 2.4m especially for tradesman and DIY suitable, who want to measure doors or ceilings only with

one folding rule in one measurement.

Due to oild metal joints you can open and close the folds easily. Folding rule with special thinn folds are easy to open
and close. The sections have a high stability with maximum flexibility. Protective varnish for enhanced resistance to
dirt and moisture.




Holz-Gliedermalstab
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Schlanker MaBstab (Hohe 29mm) durch diinne Glieder mit seitlichen Metallbeschlégen in Anthrazit. Durch gedlte
Gelenke 6ffnen und schlieRen alle Glieder sehr leichtgangig. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder fiir
optimale Ablesung. Schutzlack fiir erhohte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Ab 5.000 Stiick mit Dezimalzahlen und Enden in Firmenfarben.

Made in Germany.

High quality 2-meter folding rule made of birchwood for carpenters, etc. with great stability and elasticity.

Slim rule (height 29mm) due to thin sections with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily
due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading.

Protective coating for greater resistance to dirt and dampness.

Decimal numbers and ends in company colours from 5.000 pcs.

Made in Germany.

Holz-Gliedermalstab

Buchenholz-GliedermaRstab 2m in Spitzenqualitat mit innenliegenden, federnden Metallgelenken
fir leichtgangiges Offnen und SchlieRen aller Glieder.

Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weissen Gliederenden.

Hochwertige Tauchlackierung und biindig aufeinanderliegende Glieder.

Ideal fir Mehrfarb- und vollflachigem UV-LED Digitaldruck geeignet.
Top-quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints
ensure easy opening and closing.

Scale in black and red. Fold ends in white.

Special immersion coating printable for mulicolour and all over UV-LED digital imprints.

G150

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

Gliederstarke
Thickness

Gewicht
Weight

Glasbirken-Gliedermafistab
Birchwood folding rule

2m/cm

natur, Sonderfarben ab 5.000 St.
nature, other colours from 5.000 pcs.

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

2,4mm

100g

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

G16

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Thickness

Oy T
) 1970071 7
e

140mm x 20mm

IR

Buchenholz-Gliedermalistab
Beech wood folding rule

2m/cm

weil
white

EWG-Klasse Il
EEC-class Il

102g

3,4mm

IR

Innenliegendes
Federstahlgelenk

Inner-fitted
metal spring joints

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 170mm x 25mm
Digitaldruck vollfléchig
Digital imprint ~ all over



Holz-Gliedermalistab

G10 - AuRergewdhnlicher GliedermafBstab 3m in weil mit 15 Gliedern in sehr guter Qualitat.

Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermdglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen;
die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln.

Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder biindig aufeinander.

Die sehr groRe Werbeflache eignet sich ideal flir Mehrfarb- und vollfiachige UV-LED Digitaldrucke.
F10 - Ausfiihrung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unsual beech wood folding rule 3m in white with 15 folds in high quality.
Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc.
Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely.

Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and

all over UV-LED prints are available.

F10 - Execution as before, available colours according to table beside.

Holz-Gliedermaldstab

LS T

G14 - AuRergewdhnlicher GliedermafBstab 4m in weils mit 20 Gliedern in sehr guter Qualitat.

Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermdglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen;
die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln.

Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder biindig aufeinander.

Die sehr groRle Werbeflache eignet sich ideal fir Mehrfarb- und vollflachige UV-LED Digitaldrucke.
F14 - Ausflihrung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unsual beech wood folding rule 4m in white with 20 folds in high quality.
Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc.
Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely.

Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and

all over UV-LED prints are available.

F14 - Execution as before, available colours according table beside.

G10 -+ F10

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farben

Colours
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight
Gliederstarke
Thickness

45,

SN

4

%

Il

i
21 2
il

T
19
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Buchenholz-Gliedermalistab
Beech wood folding rule

3m/cm

weil} « siehe Tabelle unten ab 250 St.
white « see table below from 250 pcs.

EWG-Klasse llI
EEC-class Il

160g

3,4mm

WICICIEIT

Innenliegendes
Federstahlgelenk
mit 90°Einrastung
Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
Jjoint with 90° locking
Anglefinder

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

Digitaldruck
Digital imprint

PMS 108 [l HKS 14

PMS 130 [ HKS 15

RAL2000 [ PMS 368
W Pvs 165 [ PMS 362

G14+F14

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

0%
%

j
3

45—

)

>

TG |M|’f’||mm|m
1920021 2
gl

/

170mm x 35mm

vollflachig
all over

B PMS 2925 [ natur

B PVvs 660 M magenta
RAL7035 [l PMS 2597
silber

Buchenholz-Gliedermafistab
Beech wood folding rule

4m/cm

weild « siehe Tabelle unten ab 250 St.
white « see table below from 250 pcs.

EWG-Klasse llI
EEC-class Il

215g

3,4mm

W

Innenliegendes
Federstahlgelenk
mit 90°Einrastung

Winkelmessung

Inner-fitted metal spring
Jjoint with 90° locking
Anglefinder

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 170mm x 35mm
Digitaldruck vollflachig
Digital imprint ~ all over

PMS 108 [l HKS 14

PMS 130 M HKS 15

RAL2000 [ PMS 368
M pPms 165 M PMS 362

B PVS 2925 [ natur

B Pvs660 [l magenta
RAL7035 [l PMS 2597
silber



G52

Artikel
Item

Holz-Gliedermalflistab

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit
Accuracy

Gliederstarke
Thickness

Gewicht
Weight

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschl&gen in Anthrazit.

Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgangig zu 6ffnen und schlieRen. Verdeckte Vernietung

der Anfangs- und Endglieder fiir optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder fiir sehr gute Druckergebnisse.
WeiBe Ausfiihrung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden. Tampondruck

Pad printin
Made in Germany. P 9

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.

The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections
for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.

White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

G53

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Holz-Gliedermalistab

Messgenauigkeit
Accuracy

Gliederstarke
Thickness

Gewicht
Weight

A A A4 |

SIS
o Tt

,9192021%9

Tttt

N AT SRS, Tob - e e
Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlagen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgangig zu 6ffnen und schlielen. Verdeckte Vernietung

der Anfangs- und Endglieder fiir optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder fiir sehr gute Druckergebnisse.
Weile Ausfiihrung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Tampondruck

) Pad printing
Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.

The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections
for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.

White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Glasbirken-Gliedermafistab
Birchwood folding rule

2m/cm
weil}, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St.

white, nature, other colours 5000 pcs

CE + EWG-Klasse Il
CE + EEC-class Ill

3,0mm

179

Gedltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

140mm x 25mm

W

Glasbirken-Gliedermalfstab
Birchwood folding rule

3m/cm
weil}, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St.

white, nature, other colours 5000 pcs

CE + EWG-Klasse IlI
CE + EEC-class Ill

3,2mm

173g

Gedltes Metallgelenk
ohne sichtbare
Vernietung

Oiled hinges,
concealed rivets

Veredelungsmaoglichkeit
Advertising option

140mm x 35mm

PAQA Q% ae



Kunststoff-Gliedermalstab
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Kunststoff-GliedermafRstabe 1m in sehr guter Qualitét.

Prazise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.

Tiefgepragte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rules 1m in a very good quality.

Very accuracy of measurements, large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation
against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

Kunststoff-Gliedermalstab
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Kunststoff-GliedermafBstab 2m in sehr guter Qualitat.

Prazise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.
Tiefgepragte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rule 2m in a very good quality.
Very accuracy of measurements.

Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion,
stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

G1

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Fold thickness

II|IIII|I||I|I|

18 g L

iyl
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Veredelungsmadglichkeit
Advertising option
Tampondruck
Pad printing

G2

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Gliederstarke
Fold thickness

I

18 i Loy

il
’
~N
N

Veredelungsmoglichkeit

Kunststoff-GliedermaRstab
Plastic folding rule

1m/cm
weil}, schwarz

white, black

EWG-Klasse Il
EEC-class Il

429

2,5mm

IR

Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

Inner-fitted
spreading spring
90° locking

80mm x 18mm

Kunststoff-Gliedermalstab
Plastic folding rule

2m/cm
weil}, schwarz

white, black

EWG-Klasse Il
EEC-class Il

124g

3,2mm

IR

Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

Inner-fitted
spreading spring
90° locking

Advertising option
Tampondruck
Pad printing 160mm x 25mm



Kunststoff-Gliedermalstab G3

Artikel Kunststoff-Gliedermalstab
Item Plastic folding rule
Lange / Skala 3m/
,,,,, / , Length / scale m/em
8 S I i ,_‘w Farbe weif}
- nl R W B Colour white
MSRk & =a t3 > gr,uner>

Messgenauigkeit EWG-Klasse |lI

Gebaudeautomahon ﬁ

Raumautomation s A Accuracy EEC-class Il
: it uuungsbau L ftung i (VBlZ\;vgiErtwt 210g

Sprinkler - Technischer Brandschutz

Gliederstarke
_Geothermle = Laborplanung ZL -

Fold thickness 3,5mm

IR

Innenliegendes Gelenk

g mit Metallvernietung
¢ 90° Einrastung

sl Inner-fitted

metal joint

90° locking

Kunststoff-Gliedermafstab 3m in sehr guter Qualitat. Prazise Messgenauigkeit und Veredelungsmdglichkeit

hoher Glasfaseranteil. Tiefgeprégte, abriebresistente Skalierung sowie . .
rostfreie Vernietung und 90° Einrastung aller Glieder. Advertising option
Tampondruck
Pad printing

Vollfiachiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten méglich! 170mm x 35mm

Digitaldruck vollflachig
Plastic folding rules 3m in a very good quality with extreme accuracy of measurements. Digital imprint -~ all over
Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion,
stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Mini-Gliedermafstab mit Schllisselkette =~ W19

Artikel Kunststoff-Gliedermalstab
Item Plastic folding rule
Lange / Skala

Length / scale 0.5m /cm

Farbe weild, schwarz
Colour white, black
Messgenauigkeit EWG-Klasse |l
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight 279

Gliederstarke 25

Thickness mm

IR

——

Innenliegendes Gelenk
l""l"“ iy mit Metallvernietung
90° Einrastung

I“"uu||n»|u||||m||||n|u|||uﬂ|uﬂ|nn|m| Hi

1|0‘.m|2 =304 5

Inner-fitted
spring joint
90° locking

Mini-Kunststoff-Gliedermalstab 0,5m als Schlisselanhanger

mit hohem Glasfaseranteil in quter Qualitat. Veredelungsmoglichkeit

Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung. Advertising option
Weill mit schwarz-roter, bzw. schwarz mit weiler Skalierung; tiefgepragt und abriebresistent. Tampondruck
i 40mm x 18mm
Pad printing

Mehrfarb- und vollfidchige UV-LED Digitaldrucke auf Hochseiten des MaBRstabes mdglich. . L
Digitaldruck vollflachig

Mini-plastic folding rule 0,5m with key chain large proportion of fibreglass in a good quality. Digital imprint all over

Inner-fitted spring joints with 90° locking of each fold.

White with scale in black/red, alternative black with white scale, engraved and resistant against abrasion.

Multicolour and UV-LED digital print all over the highsides available.



Kunststoff-Gliedermalistab
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Giinstiger Kunststoff-Gliedermafstab 1m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualitét.

Weile Glieder mit schwarz-rot gepréagter Skalierung, schwarze Glieder mit weilgepragter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Ideal fiir Mehrfarb- und vollflachigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Well priced plastic folding rule 1m with large proportion of fibre glass in a good quality.

White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.

Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

Kunststoff-Gliedermalstab
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Giinstiger Kunststoff-Gliedermafstab 2m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualitat.
Weile Glieder mit schwarz-rot geprégter Skalierung, schwarze Glieder mit weilgepragter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Gliederenden mit verschleissfesten Metallenden versehen.

Ideal fiir Mehrfarb- und vollflachigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Well priced plastic folding rule 2m with large proportion of fibre glass in a good quality.

White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.

Metal ends at beginning and end sections.

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

G31

Artikel
Item

Lénge / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit

Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

)
(T

1T 18 192€)021

il

Kunststoff-Gliedermalstab
Plastic folding rule

1m/cm

weild, schwarz
white, black

EWG-Klasse Il
EEC-class Ill

TR

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
metal joint
90° locking

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

Digitaldruck
Digital imprint

G32

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale

Farbe
Colour

Messgenauigkeit

Accuracy

Gewicht
Weight

Gliederstarke
Thickness

80mm x 18mm

vollflachig
all over

Kunststoff-Gliedermalstab
Plastic folding rule

2m/cm
weil}, schwarz

white, black

EWG-Klasse Il
EEC-class Ill

126g

3,2mm

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
metal joint
90° locking

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing

Digitaldruck
Digital imprint

170mm x 25mm

vollfléchig
all over



craftmeter® M31

Artikel Kunststoff-Malstab mit Magnet
Item Plastic folding rule with magnet
Lange / Skala 1m/em
Length / scale ¢
Farbe weil
Colour white
' ‘ - Messgenauigkeit EWG-Klasse |lI
T % e@m? & L il Accuracy EEC-class lll
im] 2 “’I;}lldtkl;livlllll!ﬂ ||||||||\|H|\|m||\n ) q
‘lll‘rrlllllui‘lll‘ ! GeW|Cht 489
,—m primarschule Hochfelden : Weight
= 2 . .
T C ., Gliederstarke
- Thickness AT,

Haltekraft bis 500g Garantie* 5 Jahre
Holding force until 500 g Guarantee* 5 years ikiki\{i\{i\{

Dieser craftmeter 1m besteht aus einem weillen Kunststoff-Gliedermafstab 1m mit schwarz-rot gravierter Skalierung Veredelungsmoglichkeit

und rostfreier Vernietung. Der integrierte Neodym-Magnet an einem Gliederende besitzt eine Haltekraft von bis zu Advertising option

500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegensténde, wie z. B. Schrauben, Négel, Schitissel kraftvoll an, um sie aus

schwer zuganglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schrénken oder aus Schéchten hervorzuholen. Tampondruck 80mm x 18mm
Pad printing

Dauer-M t - 5 Jahre Garantie. -
aueriagne anre arante Digitaldruck vollflachig

craftmeter 1m consists of a plastic folding rule 1m with a 2-coloured engraved scale and rust-proof riveting joints. Digital imprint all over
The integrated neodym-magnet at one end of a fold has a holding force of max. 500g.

With this you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas such as behind radiators,

cupboards, in shafts easily.

Permanent magnet - 5 years guarantee.

Kunststoff-Gliedermalstab G40

Artikel MaRstab aus Spezialkunststoff
Item Folding rule in special plastic
Lange / Skala
Length / scale 2m/cm
Farbe weify
Colour white
Messgenauigkeit CE + EWG-Klasse Il
Accuracy CE + EEC-class lll
Gliederstarke 39

Rz~ Thickness L

- Gewicht

Weight 138

AuRergewdhnlicher Kunststoff-GliedermaBstab 2m mit einzigartiger Kunststoffmischung fir deutlich hdhere
Gliederstabilitat bei waagerechten Messungen.

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option
Neben der hohen Biegefestigkeit ist der Zollstock ritz-, kratz- und wasserbesténdig sowie chemikalienfest. Tampondruck

VerschleiRfreies und unempfindliches Federstabgelenk fiir gleichméRig hohe Spannung. Tiefgepréagte, schwarze Pad printing 160mm x 25mm
Skalierung und 90° Einrastung aller Gelenke. Winkelskalierung zum Messen von Dach- oder Treppenneigungen.

Digitaldruck vollflachig

Exceptional plastic 2-metre folding rule with unique plastic composition for much greater stability during horizontal Digital imprint all over
measurement.

As well as high bending strength, the folding rule is resistant to scratches, water and chemicals.
Non-wearing and insensitive spring bar joint for constant high tension. Embossed black scale and 90° locking
of all sections. Angle scale to measure inclination of roofs or stairways. * * * * *






Blackstar
N

A8 %

Attraktives Qualitats-BandmaR 3m im kompakten ABS/TPR Gehéause fiir sehr gutes Handling.

Stahlband (Vorderseite schwarz, Riickseite weil) beidseitig mit cm-Skala und groRen Ziffern zur optimalen Ablesung
ausgestattet. Weille Stahlbandriickseite fiir Hohenmessungen von Decken und Regalen. Starke Neodym-Magnete
am Bandanfangswinkel ziehen Schrauben, Nagel etc. bis zu einem Gewicht von ca. 180g an und holen diese

aus einer Tiefe von bis zu 3m. Gehduse mit scharzem Gurtelklip und Handschlaufe ausgestattet.

Garantie 3 Jahre.

Attractive quality tape measure 3m in compact ABS/TPR case for good handling.

Steel tape (black front, white back) with cm scale and large digits on both sides for optimal reading. White steel tape
for measurements of ceilings and shelves.

Strong neodymium magnets at the top angle attract screws, nails etc. up to a weight of approx. 180g and from a
depth of 3m. Case equipped with black belt clip and hand loop.

Guarantee 3 years.

Blackstar

Top-Bandmal sowie starkster (bis 700g) und langster (5m) Magnetheber im Werbeartikelmarkt Europas.
Schwarzes Stahlband als optisches Highlight mit extra groRen Ziffern in weiR3-rot zur optimalen Ablesung.

Weifle Stahlbandriickseite fir Hohenmessungen von Decken oder Regalen, ohne dass das Band abknickt.

Dank hoher Stahlqualitat ist das Band stabil bis zu einer Auszugslange von 2m.

Hohe Magnetkraft des Bandanfangswinkels durch integrierten Neodym-Magneten. Dieser zieht Schrauben, Nagel
und Metallwerkzeuge aus einer Hohe bzw. Tiefe von bis zu 5m an. Garantie* 3 Jahre.

Top-quality 5m tape measure and strongest (700g) and longest (5m) magnet holder in european gift market.

With black steel tape as visual highlight with extra bold numbers in white/red scale for optimum reading.

The white tape back easily serves as a ruler. Owing to the high tape stability, the rear side of the tape can also be
used to measure ceiling heights, shelves, etc. without buckling.

25mm steel tape width guarantees tape stability up to 2m. Strong holding force of the magnet on the hook allows you
to retrieve screws, nails or metal tools from a hight or deepth of 5m. Guarantee* 3 years.

803

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Bandbreite
Tape width

Stabiler Auszug
Tape regidity

Bandmal
Measuring tape

3m/cm
schwarz-weif}

black-white

EWG-Klasse |l
EEC-class Il

130g

16mm

bis 1,4m
up to 1,4m

Weisse Bandriickseite
mit Linealfunktion
Spezialwinkel

White backside
with ruler function
Special magnetic hook

Veredelungsmoglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing
3D-Doming
3D-emblem

805

Artikel
Item

Lange / Skala
Length / scale
Farbe

Colour
Messgenauigkeit
Accuracy
Gewicht

Weight

Bandbreite
Tape width

Stabiler Auszug
Tape regidity

@ 24mm

@ 34mm

BandmaR
Measuring tape

5m/cm
schwarz-weif}

black-white

EWG-Klasse ||
EEC-class Il

300g

25mm

bis 2m
up to 2m

AQkar A A

Weisse Bandriickseite
mit Linealfunktion
Spezialwinkel

White backside

with ruler function
Special magnetic hook

Veredelungsmaoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 2 30mm
3D-Doming

3D-emblem @:35mm

U



Chroma

Klassiker-Bandmafie mit groRer Bandbreite von 25mm. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und hochste Bandstabilitat bis 2,20m.

Chroma 10m langstes Taschenbandmaf mit Ricklaufautomatik. Doming veredelt die Gehause sehr.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
Metalloberflachen, wie z.B. Tiren, Regalen an. Schrauben + Nagel haften daran ebenso an.
Garantie* 3 Jahre

Classic measuring tapes with big tape width of 256mm. 5m-version also with cm/inch available.

Optimum readability of all measured data and best tape rigidity up to 2.20m.

Chroma 10m longest pocket tape with automatic return. 3D emblem gives the case a brilliant appearance.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.

Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Guarantee* 3 years

] Darkoflex

Qualitats-Bandmaf im schwarz gummierten Geh&use fiir optimales Handling.

Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung. Druck oder Doming veredeln das Gehause sehr.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
Metalloberflachen, wie z.B. Tiren, Regalen an.

Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber fiir Schrauben + Nagel etc. einsetzbar.

Garantie* 3 Jahre

Quality measuring tape with black rubber-coated surface guarantees a top handling.

Logos comes into one’s own.

Print or 3D emblem give the case a brilliant appearance.

Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal
surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnet hook you also can retrieve nails, screws, etc.

Guarantee* 3 years

505 « 505i « 510

Artikel Bandmal}

Item Measuring tape

Lange / Skala .
Length / scale 5m/cm ¢ 5m/cm, cm/inch ¢ 10m
Farbe chromfarben

Colour chrome coloured
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il

Gewicht

Weight 190g + 190g * 4309
Bandbreite 25

Tape width mm

Stabiler Auszug  bis 2,2m
Tape regidity up to 2.2m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 30mm x 25mm « 35mm x 30mm
:;BGD;ZE% 35mm x 30mm ¢ 45mm x 35mm

ARk argAQAS

523 » 525

Artikel Bandmal}

Item Measuring tape
Lange / Skala

Length / scale 3m / cm » 5m / em
Farbe schwarz
Colour black
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight 118g * 193g
Bandbreite

Tape width 16mm * 19mm

Stabiler Auszug  bis 1,3m* 1,8m
Tape regidity upto 1.3m+ 1.8m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing @ 40mm « @ 45mm
3D-Doming

3D emblem @ 45mm + @ 50mm

ARk @A QAQAY



Qualitats-Bandmaf im schwarz gummierten Gehduse mit groRen Edelstahl-Flachen im Feinschliff.
Schwarzer Stopper und Giirtelclip.

Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
Metalloberflachen, wie z.B. Tiren, Regalen an.

Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber fir Schrauben + Nagel etc. einsetzbar.

Garantie* 3 Jahre

Inexpensive quality measuring tape in a black, rubberised casing.

Finely polished high-grade steel areas. Black stopper and belt clip.

Stable nylon coated steel tapes with a long working life.

Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.

Guarantee* 3 years

Bestseller Qualitats-Bandmaf im schwarz gummierten Gehause

mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Schwarzer Gurtelclip auf Riickseite.

Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
Metalloberflachen, wie z.B. Tiren, Regalen an.

Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber fiir Schrauben + Nagel etc. einsetzbar.

Garantie* 3 Jahre

Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with

elegant stainless steel elements on both sides. Black belt clip on reverse side.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.

Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.

Guarantee* 3 years

533 - 535

Artikel BandmaR

Item Measuring tape
Lange / Skala

Length / scale 3m /cm » 5m / em
Farbe schwarz/edelstahl
Colour black/stainless steel
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight 171g * 2219
Bandbreite 19

Tape width mm

Stabiler Auszug  bis 1,8m
Tape regidity up to 1.8m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Veredelungsmadglichkeit
Advertising option
Tampondruck

Pad printing 35mm x 30mm
Lasergravur
Laserengrave max. 600gmm

ARk argAQAS

703 + 705 » 709 .

Artikel Bandmal}

Item Measuring tape
Lange / Skala

Length / scale 3m/cme5m/cme9m/cm
Farbe schwarz/edelstahl
Colour black/stainless steel
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight 1409 * 2409 * 450g
Bandbreite

Tape width 16mm + 19mm « 25mm

Stabiler Auszug  bis 1,3m ¢ 1,8m ¢+ 2,4m
Tape regidity upto 1.3me 1.8me*2.4m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Veredelungsmoglichkeit

Advertising option

;ZEFE;)?I;?QCK @ 32mm * @ 38mm * @ 43mm
gg:gr(r)lrl?llgr% @ 35mm ¢ @ 40mm « & 45mm
Laserongrave e 600Gmm

IR



Maximeter 725 « 725i « 728

Artikel Bandmal

Item Measuring tape
Lange / Skala '
Length / scale 5m/cm, cm/inch ¢« 8m / cm
Farbe schwarz/edelstahl
Colour black/stainless steel
Messgenauigkeit EWG-Klasse ||
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight 160g * 220g
Bandbreite 25

Tape width mm

Stabiler Auszug  bis 2,2m
Tape regidity up to 2,2m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Bestseller Qualitats-BandmaR im schwarz gummierten Gehause mit Edelstahlplakette.

Schwarzer Giirtelclip auf Riickseite. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar. Veredelungsmaglichkeit

Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betatigen zu miissen! Advertising option
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen etalloberflachen, Tampondruck
wie z.B. Tlren, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber fiir Schrauben + Négel etc. einsetzbar. Pad printing @ 43mm * @ 48mm
Garantie* 3 Jahre 3D-Dom

-Doming .
Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with a stainless steel sticker. 3D-emblem @ 45mm « 3 50mm
Black belt clip on reverse side. 5m-version also with cm/inch available. Lasergravur
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button! Laserengrave max 600gmm

Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal
surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.

Guarantee* 3 years *****

Viva 750

Artikel BandmaR

Item Measuring tape
Lange / Skala

Length / scale 5m /em

Farbe schwarz/edelstahl
Colour black/stainless steel
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht

Weight Sty

Bandbreite 2%

Tape width mm

Stabiler Auszug  2,2m
Tape regidity 2.2m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Bandmal in Spitzenqualitat im schwarz gummierten Gehause beidseitig in Edelstahl eingefasst.
Hellgrau gummierter Blgel schiitzt den Daumen bei zu schnellem Bandeinzug.

Veredelungsmoglichkeit

Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betatigen zu miissen. Advertising option
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Tampondruck
Metalloberfléachen, wie z.B. Tiren, Regalen an. Pad printing 35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber fir Schrauben + N&gel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre
Lasergravur max 600amm
High quality measuring tape in a black, rubberised casing. Both sides in elegant stainless steel. Laserengrave q

Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.

Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.

Guarantee* 3 years i\\(i?i\\?i\\?i\\?
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Artikel Bandmag fiir Innenmessungen
Item Tape for inner measurements
Lange / Skala

Length / scale 3m /em

Farbe titanfarben

Colour titan coloured
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il

Accuracy EEC-class Il

Gewicht

Weight 140g

Bandbreite 16

Tape width mm

Stabiler Auszug  bis 1,2m
Tape regidity upto 1.2m

Nylonbeschichtetes Stahlband,
abbriebresistent
korrosionsgeschiitzt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook

Bestseller Bandmaf im titanfarbenen ABS-Gehéuse fiir Innenmessungen bei Fenstern, Turen etc.

Prazise Direktablesung im Sichtfenster dank doppelseitig bedruckter Stahlbander méglich. Veredelungsmoglichkeit

Ausgezeichneter Bandriicklauf. Advertising option
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbander mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Tampondruck
Metalloberfléchen, wie z.B. Tiiren, Regalen an. 30mm x 25mm

Pad printin
Garantie *3 Jahre P 9

Bestseller measuring tape in titanium coloured ABS case.

Thanks to double side printed steel tapes direct reading is possible of all interior measurements
such as windows, door frames etc. Steel tapes with excellent automatic return.

Stable nylon coated steel tapes with a long working life.

Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Guarantee * 3 years

f— Novaflex 4500 .

Artikel Umfang- u. Durchmesserbandmaf
Item Tape for circumference and diameter
Lange / Skala .

Length / scale 1,4m / cm/Diameter (Durchmesser)
Farbe schwarz, weil, blau + weile Plakette
Colour black, white, blue + white plaque
Gewicht

Weight 1z

Bandbreite 10

Tape width mm

IR

e \
Dramete’

pureh!

Digitaler Fotodruck
3D-Doming

Digital photo imprint
3D-emblem

Softbandmal fir Umfang- und Durchmesser-Messungen.

Bandvorderseite mit cm-Skala, Ruickseite mit parallel verlaufender -Skalierung. Veredelungsmogllchkelt

ABS-Gehause mit einzigartiger Stopptechnik ohne Stopper. Advertising option
Zum Bandeinzug mussen nur beide Gehausehalften zusammengedriickt werden. Tampondruck
Made in Germany Pad printing @ 30mm
Garantie* 3 Jahre

Digitaldruck @ 32mm
Measuring tape with soft tape to measure the circumference and diameter. Digital imprint
Front side with cm-scaling, reverse side with corresponding diameter scale. 3D-Doming
ABS-case with unique stop system without any stop button. Pressing both case parts tape goes into the case. Sptemblerm @ 32mm

Made in Germany
Guarantee* 3 years



Shape

Design-BandmaR als Handschmeichler in ovaler Form mit gerader Standflache. Stopper ist in die AuRenkontur
integriert. Werbung erfolgt als Druck oder Lasergravur auf der silberfarbig eloxierten Aluminium-Plakette.

Alternativ sind auch 3D-Doming oder Digitaldruck maglich. Ab 100 Stiick sind viele Farbkombitationen aus Gehause
und Stopper umsetzbar.

Made in Germany

Garantie* 3 Jahre

Measuring tape with an eye-catching design. Oval shape with straight platform. Stopper integrated in the exterior
contours. Oval, silvery anodised aluminium plate convenient for printing or laser engraving.

Alternative you can also have an 3D emblem or digital imprint.

From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.

Made in Germany

Guarantee* 3 years

Imperial

355)3500
jee: (0355138
Kundenser asserde

WW. [ausitzer

Bestseller Bandmaf im stabilen ABS Geh&use mit Stopper und automatischem Ricklauf.
Veredelung auch mit vollflachigem UV-LED Digitaldruck méglich.
Ab 100 Stiick sind viele Farbkombitationen aus Gehause, Stopper und Handschlaufe (2012+2013) umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Bestseller measuring tape in impact resistant ABS plastic casing with stopper and automatic return.
On the case advertising with UV-LED digital printing also available.
From 100 pcs. case, stopper and hand rope (2012+2013) are in different colour combinations available.

Made in Germany
Guarantee* 3 years

2000 - 2001

Artikel Bandmal}

Item Measuring tape

Lange / Skala ,

Length / scale 2m/cm e 3m/cm e 3m/cm/inch

Farbe schw., weil, transp. blau, rot, orange

Colour black, white, transl. blue, red, orange

Messgenauigkeit EWG-Klasse Il

Accuracy EEC-class Il

Gewicht

Weight 210g * 230g

Bandbreite 13

Tape width mm

Stabiler Auszug  bis 1,0m

Tape regidity up to 1.0m YAQAGAQA @S
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Sonderskalen
cmfinch, TE + HE/U
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Special scales
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Veredelungsmoglichkeit
Advertising option
Tampondruck

Pad printing 35mm x 25mm
Digitaldruck oval 49mm x 37,5mm
Digital imprint oval 49mm x 37,5mm
3D-Doming

o 49mm x 37,5mm
Lasergravur

Laserengrave Sl 2 2

2002 - 2003 - 2012 - 2013

Artikel Bandmal}
Item Measuring tape
Lange / Skala ,
Length / scale 2m/cm <+ 3m/cm e 3m/cm/inch
Farbe schw., weil, transp. blau, rot, orange
Colour black, white, transl. blue, red, orange
Messgenauigkeit EWG-Klasse Il
Accuracy EEC-class Il
Gewicht
Weight S ey
Bandbreite 13
Tape width mm
Stabiler Auszug  bis 1,0m
Tape regidity up to 1.0m
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Sonderskalen
cmlinch, TE + HE/U
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Special scales
cm/inch, TE + HE/U
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Veredelungsmoglichkeit

Advertising option
Tampondruck

Pad printing 55mm x 45mm
Digitaldruck vollflachig

Digital imprint ~ all over
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Optimat
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Sichtfenster-Bandmaf im ABS-Geh&use mit grolem Stopper fiir Innenmessungen (Fenster, Turen etc.)
Doppelseitig bedrucktes Stahlband ermdglicht Direktablesung der Innenmafe im Sichtfenster.
